Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gefrierschrank 1400 | GN 2/1, Edelstahl

Modell SAP -Code 00006117

Eine Gruppe von

Artikeln - Web Kiihl- und Gefrierschranke

FT 1400

- GN/EN -GroRe im Gerat [mm]: GN 2/1

o - Kammervolumen [l]: 1400
1 - Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -18
- Maximale Geratetemperatur [° C]: -22
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Automatisches Auftauen: Ja
- Jahrlicher Energieverbrauch [KWH]: 4625
a
SAP -Code 00006117 Bruttovolumen [M3] 2.806
Netzbreite [MM] 1388 Nettovolumen [M3] 2.302
Nettentiefe [MM] 826 Anzahlder GN [/ en 6
Nettohohe [MM] 2008 GN / EN -GroRe im Gerdt [mm] GN2/1
. Mindestvorrichtungstem-
Nettogewicht / kg] 187.00 peratur [° C] -18
. Maximale Geratetem-
Power Electric [KW] 1.759 peratur [° C] -22
Wird geladen 230V /1N-50 Hz Kaltemittel R290
Energieklasse E Klimaklasse 4

Kammervolumen [l] 1400
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Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

REDFOX

Gefrierschrank 1400 | GN 2/1, Edelstahl
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Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gefrierschrank 1400 | GN 2/1, Edelstahl

Modell SAP -Code 00006117

FT 1400 f\irrtiiekglr:?alee‘l;on Kiihl- und Gefrierschrénke

Isolierung 60 mm
1 Mindestwarmeverlust

Gegenseitige Offnung
2 Moglichkeit, das Offnen von rechts nach links zu andern

Nationarin
3 Auflenhille
Nur Edelstahl, der fir Lebensmittelkontakt
verwendet wird
Gute Wartung

Null Kontamination
Noch schwéchere Sduren resistent

Automatisches Auftauen

4 Wartung

Dauer

Hohe -Anpassbare Beine

5 Moglichkeit, den Kithlschrank in eine
Geistebene zu setzen
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Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 1400 | GN 2/1, Edelstahl

Modell

FT 1400

SAP -Code

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

REDFOX

00006117

Kiihl- und Gefrierschranke

1. SAP -Code: 15, Kiihltyp:
00006117 dynamisch
2. Netzbreite [MM]: 16. Material:
1388 Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 17. Min Umgebungstemperatur [° C]:
826 10
4. Nettohohe [MM]: 18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:
2008 43
5. Nettogewicht [ kg]: 19. Gerateeigenschaften 2:
187.00 tiefkihlend
6. Bruttobreite [MM]: 20. GN / EN -GroBe im Geradt [mm]:
1450 GN2/1
7. Grobtiefe [MM]: 21. Anzahlder GN / en:
900 6
8. Bruttohéhe [MM]: 22. Kammervolumen [l]:
2150 1400
9. Bruttogewicht [kg]: 23. Bruttovolumen [M3]:
206.00 2.806
10. Geritetyp: 24. Nettovolumen [M3]:
Elektrisches Gerét 2.302
11. Power Electric [KW]: 25. Verstellbare Fii3e:
1.759 Ja
12. Wird geladen: 26. Isolationsdicke [MM]:
230V /1IN-50Hz 60
13. Energieklasse: 27. Anzahl der Tiiren:
E 2
14. Kiltemittel: 28. Einheit:
R290 Ja
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Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 1400 | GN 2/1, Edelstahl

Modell SAP -Code 00006117

FT 1400 f\irrtiiekglr:?alee‘l;on Kiihl- und Gefrierschrénke

29. Jahrlicher Energieverbrauch [KWH]: 33. Thaving -Zyklus:
4625 Ja
30. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 34. Anzahl der Gitter:
-18 6
31. Maximale Geratetemperatur [° C]: 35. Klimaklasse:
-22 4
32. Automatisches Auftauen: 36. Querschnitt der Leiter CU [mm?]:

Ja 0,5
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