Fiche technique REDFOX

Caractéristiques du produit

Plan de travail 60x48 chauffée
Modéle Code SAP 00003370

PP 60 EL Groupe d’articles Accessoires

~ Matériel: AlSI 304 plaque supérieure, AISI 430 revétement
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Fiche technique REDFOX

Dessin technique

Plan de travail 60x48 chauffée

Modéle Code SAP 00003370
PP 60 EL Groupe d’articles Accessoires
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Fiche technique REDFOX

Avantages du produit

Plan de travail 60x48 chauffée
Modéle Code SAP 00003370

PP 60 EL Groupe d’articles Accessoires

Conception entiérement en acier inoxydable

1 Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34

Le matériau ne rouille pas

2 Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d’angles et d’arétes vives (endroits potentiels ou
la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

Peut étre placé n'importe ou sur le plan de travail

3 Conception modulaire

Réchauffement
4 Permet de chauffer jusqu’a 9 °C
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Fiche technique REDFOX

Parametres techniques

Plan de travail 60x48 chauffée
Modéle Code SAP 00003370

PP 60 EL Groupe d’articles Accessoires

. Code SAP: 8. Hauteur brute [mm]:
00003370 440

. Largeur nette [mm]: 9. Poids brut [kg]:
658 14.50

. Profondeur nette [mm]: 10. Matériel:

609

AISI 304 plaque supérieure, AlSI 430 revétement

. Hauteur nette [mm]:
290

11.

Emplacement du panneau de commande:
Sur le panneau avant

. Poids net [kg]:
12.50

12.

Indicateurs:
Voyants de marche

. Largeur brute [mm]:
685

13.

Alimentation:
230V /1IN-50Hz

. Profondeur brute [mm]:
700
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14.

Puissance électrique [kW]:
0.700




