Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Teigkneter 1 Geschwindigkeit nicht abnehmbarer Behilter 53 1400 V

Modell SAP -Code 00010003

Eine Gruppe von

HTF 53T Artikeln - Web Teigkneter

-~ Kammervolumen [l]: 53

- Anzahl der Geschwindigkeiten des Gerats: 1
- Steuertyp: mechanisch

- Start stop: Ja

SAP -Code 00010003 Wird geladen 400V /3N -50 Hz
Netzbreite [MM] 870 Anzahl der Geschwindigkel- 1

Nettentiefe [MM] 520 Kammervolumen [l] 53

Nettohohe [MM] 770 Hohe des inneren Teils [MM] 270
Nettogewicht / kg] 102.00 g:x’;l‘t';ssk[ak';]‘z“at desGerdts- | ,, .,

Power Electric [KW] 1.500

2025-05-22 1




Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Teigkneter 1 Geschwindigkeit nicht abnehmbarer Behilter 53 1 400 V

Modell SAP -Code 00010003

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

HTF53T
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REDFOX

HIF1S; HIF20; HTF33; HTF2, HTFSS
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Technisches Datenblatt

technische Parameter

REDFOX

Teigkneter 1 Geschwindigkeit nicht abnehmbarer Behilter 53 1 400 V

Modell SAP -Code 00010003
Eine Gruppe von ;

HTF53 T Artikeln - Web Teigkneter

1. SAP -Code: 12, Geratetyp:
00010003 Elektrisches Gerat

2. Netzbreite [MM]: 13. Power Electric [KW]:
870 1.500

3. Nettentiefe [MM]: 14. Wird geladen:
520 400V /3N -50Hz

4. Nettohohe [MM]: 15. Kammervolumen [l]:
770 53

5. Nettogewicht [ kg]: 16. Start stop:
102.00 Ja

6. Bruttobreite [MM]: 17. Steuertyp:
870 mechanisch

7. Grobtiefe [MM]: 18. Anzahl der Geschwindigkeiten des Gerits:
520 1

8. Bruttoh6he [MM]: 19. Hohe des inneren Teils [MM]:
850 270

9. Bruttogewicht [kg]: 20. Gewichtskapazitit des Geratsbehalters [kg]:
110.00 44.00

10. Die AuBenfarbe des Gerits: 21. Querschnitt der Leiter CU [mm?]:
weild 1
11. Material:

Lackiertes Blech
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